DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr SG 01/2013/3

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej Eb < 0,5 %, Grupa Bl., szkliwione (GL)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wykladania podtog i $cian we wnetrzach i/lub na zewnatrz budynkow

SiETgres

Star-Gres Sp. z 0.0.
ul. Ceramiczna 5
26-200 Konskie, Polska

3. Producent:

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:
4

6a. Norma zharmonizowana:
Polska Norma Zharmonizowana PN-EN 14411:2013-04
Plytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmomzowar‘la speeyfikaca
. techniczna
Reakcja na ogien Ala/ Al
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:
- Kadm maks. 0,01 mg/dm?
- Otow maks. 0,05 mg/dm?
- Inne NPD
Sita wigzania/adhezja:
- kleje cementowe NPD
- kleje dyspersyjne NPD
- kleje z zywic reaktywnych NPD
- zaprawa murarska NPD
Odpornos$¢ na szok termiczny NPD PN-EN 14411:2013-04
Sita tamiaca dla:
a) Grubosci > 7,5 mm > 1300 N
b) Grubosci <7,5 mm >700 N
Poslizg NPD
Trwatos¢ dla:
- zastosowan wewngtrznych: Spetnia
- zastosowan zewngtrznych: odpornos¢
na zamrazanie - rozmrazanie Spetnia
Odczucie dotyku NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza

deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.
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