
 

 

 
PARAMETRY TECHNICZNE PŁYTEK CERAMICZNYCH TYPU GRES PORCELANOWY  

PRODUKOWANYCH PRZEZ STARGRES 

Wymiar nominalny N [cm] 20x120x0,95  oraz 30x120x0,95 

  PRODUKT: “Wood land” 

Wytwarzane zgodnie z wymaganiami normy EN 14411, grupa BIa GL  

 
 

właściwości Badanie wg Parametry 

Nasiąkliwość wodna (%) ISO 10545 - 3 E<0,5 

Wytrzymałość na zginanie 

(N/mm2) 
ISO 10545 - 4 min.35 

Siła łamiąca (N) ISO 10545 - 4 min. 1300 

Klasa ścieralności PEI ISO 10545 - 7 4 

Odporność na pęknięcia 

włoskowate 
ISO 10545 - 11 odporne 

Mrozoodporność ISO 10545 - 12 tak 

Odporność chemiczna ISO 10545 - 13 

chlorek 
amonu 

GA 

podchloryn 
sodowy 

GA 

kwas solny L GLA 

kwas 
cytrynowy 

GLA 

wodorotlenek 

potasu L 
GLA 

Odporność na plamienie ISO 10545-14 min. 4 klasa 

Antypoślizgowość* 

Wyznaczona dla produktu 

komplementarnego 

DIN 51130 R 9 

 


