TUBADZIN Ozorkéw, 5.12.2019

Karta techniczna wyrobu

1. Producent wyrobu: CERAMIKA TUBADZIN II Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20, 95-035 Ozorkow

2. Nazwa wyrobu:  Phytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E >10% , PN-EN 14411, Seria CHISA GRAPHITE 328x898x10
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU: 26.30.10-75

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: Materiat do wykonywania oktadzin sciennych wewngtrz
budynkow, w ktorych temperatury sq wyzsze niz 0 °C

5. Specyfikacja techniczna: Norma PN-EN 14411, Plytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci | znakowanie, zalgcznik L — Plytki ceramiczne prasowane na sucho E > 10%
Grupa BllI

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: Zgodnie z wymaganiami
PN-EN 14411, zalgcznik ZA

Wiasciwosci Metoda badania Wartosé deklarowana
Nasigkliwos¢ wodna EN ISO 10545-3 >10%
Reakcja na ogien decyzja 96/603/EWG A1

z poprawkami

Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm?] EN 1SO 10545-4 >12
Sita tamigca [N] EN ISO 10545-4 > 600
Szok termiczny EN 1SO 10545-9 odporne
Mrozoodpornosé¢ EN 1SO 10545-12 brak
Antyposlizgowos¢ DIN 51097 nie dotyczy
Antyposlizgowosé¢ DIN 51130 nie dotyczy
Odporno$¢ na $cieranie (PEI) EN 1SO 10545-7 nie dotyczy
Odporno$¢ chemiczna: EN ISO 10545-13
-na kwasy i zasady o niskim stezeniu Klasa LA
-na kwasy i zasady o wysokim stgzeniu Klasa HA
-na $rodki domowego uzytku i dodatki do Klasa A
wody basenowej
Odporno$¢ na plamienie EN ISO 10545 -14 Klasa 5
Uwalniane Pb EN ISO 10545-15 < 0,01lmg/dm?
Uwalnianie Cd EN 1SO 10545-15 < 0,01 mg/dm?

Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakladzie i badan laboratoryjnych Instytut Szkia
i Ceramiki w Warszawie wystawit certyfikaty Zgodnosci z Normq oraz Znak Bezpieczenstwa.

Dla wyzej wymienionych wyrobow wystawiono Deklaracje wtasciwosci uzytkowych nr 2/05.
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