TUBADZIN

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 2/05

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos¢ wodnej E>10%
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Materiat przeznaczony do wyktadania scian wewnatrz budynkow

3. Producent:

Ceramika Tubadzin Il Sp. z 0.0.

Ul. Armii Krajowej 20

95-035 Ozorkéw

www.tubadzin.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System oceny: 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 14411:2012

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Poziomy iflub klasy / wartosci Dokument
odniesienia

Reakcja na ogien Al EN14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla:
-Kadm [mg/dm?] < 0,01 EN14411:2012
-Otéw [mg/dm?] < 0,01 EN14411:2012
Sita wigzania / adhezja [N/mm?]
- kleje cementowe 21,0 EN14411:2012
- kleje dyspersyjne 21,0 EN14411:2012
- kleje z zywic reaktywnych 22,0 EN14411:2012
-zaprawa murarska NPD*
Odpornosé na szok termiczny Spetnia EN14411:2012
Trwatosc dla:
- Do uzytku wewnetrznego Spetnia EN14411:2012
- Zastosowanie zewnetrzne: odpornosé na NPD* EN14411:2012
zamrazanie i rozmrazanie

* wtasciwosci uzytkowe nieustalone

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr

W imieniu

Karol Chmielewski -ce Prezes
Ozorkéw dnia 15-11-



