STARGRLES

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK CERAMICZNYCH TYPU GRES PORCELANOWY
PRODUKOWANYCH PRZEZ STARGRES
WYMIAR Nominalny [N] 20x120 cm rektyfikowany
Wymierz rzeczywisty [R] 195x1195 mm
PRODUKT: “QUEBEC”

Wytwarzane zgodnie z wymaganiami normy EN 14411, grupa Bla GL

wtasciwosci Badanie wg Parametry
Nasigkliwo$¢ wodna (%) ISO 10545 - 3 E<0,5
Wytrzymatos¢ na zginanie .
) ISO 10545 - 4 min.35
(N/mm?)
Sita tamigca (N) ISO 10545 - 4 min. 1300
Klasa scieralnosci PEI ISO 10545 - 7 4
Odpornos¢ na pekniecia 1SO 10545 - 11 odporne
wioskowate
Mrozoodpornos¢ ISO 10545 - 12 tak
chlorek GA
amonu
podchloryn GA
sodowy
Odpornosé chemiczna ISO 10545 - 13 | kwas solny L | GLA
kwas GLA
cytrynowy
wodorotlenek GLA
potasu L
Odpornos¢ na plamienie ISO 10545-14 5 klasa
Grupa klasyfikacyjna
skutecznosci DIN 51130 RO
przeciwposlizgowej 5
www.stargres.pl
STARGRES $.zo0. 0.
ul. Ceramiczna 5 NIP PL6631759743 Sad Rejenowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy

26 - 200 Koriskie

KRS 0000174088 Krajowego Rejestru Sadowego 500.000 PLN



