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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA/

Koriskie, 2023-03-30

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN/ TEXHUYECKWUE XAPAKTEPUCTUKIW/
CARATTERISTICHE TECNICHE

PLYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIAKLIWOSCI WODNEJ Eb<0,5%; EN 14411 GRUPA BIa; SZKLIWIONE (GL)
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb<0.5%;EN 14411 Group Bla; Glazed (Gl)
Trockengepresste Keramikfliesen mit geringer Wasseraufnahme von Eb<0,5%; EN 14411 Gruppe Bla; Glasiert (GL)
Kepamuyeckas nanMTka Cyxoro NpeccoBaHus ¢ BogonornoleHnem Eb<0,5%; EN 14411 rpynna Bla; rnasypoBaHHblii (GL)
Piastrelle ceramiche pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb<0,5%; EN 14411 gruppo Bla; smaltato (GL)

NAZWA/ KOLOR/ POWIERZCHNIA/ FORMAT [cm]/ GRUBOSC [mm]/ REKTYFIKACJA/
COLLECTION NAME/ COLOUR/ SURFACE/ DIMENSION [cm]/ THICKNESS [mm]/ RECTIFIED/
NAME/ FARBE/ OBERFLACHE/ FORMAT [cm]/ DICKE [mm]; REKTIFIZIERTE FLIESEN/
HA3BAHME/ LIBET/ MOBEPXHOCTb/ ®OPMAT [cM] TOJLUMHA [MMm]/ WCTPAB/EHWE/
NOME COLORE SUPERFICIE FORMATO [cm] SPESSORE [mm] RETTIFICA
t‘)’:g\?v‘:] 20x120 10,0 Vv
QUEBECK mat
wood 9,2x60 7,0 v
, , METODA BADANIA | WYMAGANIA NORMY SREDNIE OSIAGNIETE PARAMETRY

WLASCIWOSCI/ . TEST METHOD REQUIREMENTS MEAN VALUE ACHIEVED

PHYSICAL PROPERTIES/ EIGENSCHAFTEN/ CBOWUCTBA/ TESTMETHODE NORMANFORDERUNGEN DURCHSCHNITTLICH ERREICHTE PARAMETER
PROPRIETA METO/ UCMbITAHUS | TPEBOBAHMNSI HOPMbI CPEQIHVE MOKA3ATENN

METODO DI PROVA | VALORE RICHIESTO DALLE NORME PARAMETRI MEDI RAGGIUNTI

NASIAKLIWOSC WODNA [%]

WATER ABSORPTION [%] EN SO

WASSERAUFNAHME [%] 10545-3 <05 0,3
BOZOMOINOLLEHVE [%]

ASSORBIMENTO D’ACQUA [%]

WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE [N/mm?]

FLEXURAL TENSILE STRENGTH [N/mm?] EN ISO

BIEGEFESTIGKEIT [N/mm?] 105454 >35 40
MPOYHOCTb HA M3MUB [H/MM2]

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

SILA LAMIACA [N]

BREAKING STRENGHT [N] EN ISO >700 (< 7,5mm) 950
BRUCHLAST [N] 105454

MPOYHOCTb HA PA3PbIB [H] >1300 (=7,5mm) 1 500

FORZA DI ROTTURA [N]

MROZOODPORNOSC Wymagane Odporne

FROST RESISTANCE EN 1SO Recuired Resistance
FROSTBESTANDIGKEIT 1054512 Enforderlich Besténdig
MOPO30CTOMKOCTb Tpebyetcs Ycroiumsas
RESISTENZA AL GELO Richiesto Resiste
ODPORNOSC NA SCIERANIE PEI Wymagane

ABRASION RESISTANCE PEI EN ISO Recuired

ABRIEBFESTIGKEIT PEI 0545-7 Enforderlich 4
W3HOCOCTOWKOCTb MO LLKANE PEI 1 Tpebyetcs

RESISTENZA ALL’ABRASIONE (METODO PEI) Richiesto

ODPORNOSC NA PLAMIENIE

RESISTANCE TO STAINING )

FLECKENBESTANDIGKELT oy 4155_? 4 iy é 5
YCTOMYMBOCTb K MSTHAM :

RESISTENZA ALLE MACCHIE

ODPORNOSC NA SRODKI CHEM. DOM. UZYTKU

RESISTANCE TO HOUSEHOLD )

BESTANDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN lgg 4155_?3 »Tv:: Fé A
YCTONYMBOCTb K BbITOBbIM CPEACTBAM :

RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO

ODPORNOSC CHEMICZNA Deklarowane

RESISTANCE TO CHEMICALS PN-EN ISO Declared LA,
CHEMISCHE BESTANDIGKEIT 10545-13 Angegeben

XUMUYECKAS CTOMKOCTb [eknapnpoBaHHble HA
RESISTENZA AGLI ACIDI Dichiarato

ODPORNOSC NA SZOK TRMICZNY Wymagane Odporne
THERMAL SHOCK RESISTANCE PN-EN ISO Recuired Resistance
BESTANDIGKEIT GEGEN THERMISCHEN SCHOCK 10545.9 Enforderlich Best&ndig
TEPMUYECKAS CTOMKOCTb Tpebyetcs Ycroiumsas
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Richiesto Resiste
ODPORNOSC NA PEKNIECIA WLOSKOWATE Wymagane Odporne
CRAZING RESISTANCE EN 1SO Recuired Resistance
WIDERSTANDSFAHIGKEIT GEGEN GLASURRISSE 10545.11 Enforderlich Bestandig
YCTOWYMBOCTb K MOSBNEHUIO MENKUX TPELLIWH Tpebyetcs YcToitumsas
RESISTENZA AL CAVILLO Richiesto Resiste

KLASA ZDOLNOSCI PRZECIWPOSLIZGOWEJ Deklarowane

NON-SLIP QALITIES DIN 51130 Declared R9
ANTIRUTSCHKLASSE Angegeben

KJTACC NMPOTUBOCKOSb3SLLMX CBOWNCTB DIN 51097 [eknapupoBaHHble NPD
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Dichiarato




